
Sicherlich hat der ein oder andere sich einen automatisch abblendenden 

Innenspiegel nachgerüstet. 

Und wenn alles eingebaut ist kommt dann das eigentliche Problem. Die 

Innenleuchte ist an und der Spiegel blendet ab. Genau das soll er ja nicht 

machen. Deswegen haben wir ja Pin6 vom Spiegel an Pin1 angeschlossen und 

Pin11 am Bordnetzsteuergerät.  

Natürlich kann man sich eine passende Innenleuchte kaufen um das Problem 

zu lösen.  Aber GEIZ ist ja GEIL 

Deswegen bauen wie die Innenleuchte um. JJJJ  

Genau dafür ist diese FAQ. 

 

Was brauchen wir alles: 

Schraubendreher um die Innenleuchte raus zu schrauben 

Lötkolben 

Lötzinn 

Etwas Kabel 

Schrumpfschlauch 

2 Dioden z.b. 1N100X (X = steht für eine Zahl. In diesem Fall ist es egal welche)   

Und etwas Geschick 

 

Nun zum eigentlichen Ablauf: 

 

Zuerst bauen wir die Innenleuchte aus. Derjenige der den Spiegel verbaut hat sollte ja 

wissen wies geht. 

 

 

 

 

 

 



 

Hier liegt sie nun vor uns. 

Als erstes sollten alle Lampen raus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jetzt müssen die ganzen Innereien raus. 

An den Rot markierten Stellen ist sie eingeklipst und an den Blau markierten Stellen 

muss ein Haken zur Seite gebogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anschließend heben wir das ganze raus und klappen es zur Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Was uns nun Interessiert ist eigentlich nur dieser Bereich. 

Hier werden jetzt die Grün markierten Stellen angeschliffen oder angekratzt, denn hier 

werden wir gleich löten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hier an den angeschliffenen Fläche löten wir jetzt die Diode hin. Eine auf die eine Seite 

und die Andere auf die andere Seite. 

Wichtig ist das das Silberne Ende der Diode zur Lötfläche Zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sind beide Dioden angelötet kommen nun Kabel an die Dioden. Ich empfehle euch 

über die ganze Konstruktion einen Schrumpfschlauch drüber zu schieben und zu 

schrumpfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nun löten wir das Kabel von der linken Diode an Pin 11 (2 ter Pin von links). Von hier 

weiter an Pin 1. Anschließend von Pin 1 zur rechten Diode. 

 

 

 

Ist alles sauber verlötet wird die Innenleuchte in umgekehrter Reihenfolge 

zusammengebaut und wieder ins Auto gebaut. 

 

Nun haben wir eine Voll Funktionsfähige Innenleuchte die den Spiegel nicht abblendet 

wenn sie an ist JJJJ  

 

Und somit haben wir wieder etwas Geld gespart. 

 

Gruß  
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